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Datenblatt | SR-50
Farben |Farben |  MATTSCHWARZ, MATTWEISS & ANTHRAZITMATTSCHWARZ, MATTWEISS & ANTHRAZIT

Technische Daten:
Leistung (RMS @ 4 Ohm):  2x 4 Watt | Subwoofer 20 Watt
Analoge Eingänge:  3.5mm AUX IN 
Lautsprecher:  Full range 2x 3“, integriert
Digitale Eingänge: USB 
Analoge Ausgänge:  3,5mm LINE OUT | 3,5mm Kopfhöreranschluss
Klirrfaktor:  < 0,3% (@1 Watt)
Fremdspannungsabstand:  77dB
Tonkontrolle:  Bass | Treble ± 10 dB
Frequenzbereich UKW:  87,5 - 108 MHz
Frequenzbereich DAB+:  174.928 MHz - 239.200 MHz
Internetradio:  über 25.000 Sender weltweit

Senderspeicher:  je 10 für UKW | DAB+ | Internetradio
Dateiformate:  AAC, AAC+, MP3, WAV, WMA, FLAC
Streaming:  Bluetooth | DLNA | UPnP mit „UNDOK“ APP

CD-Kompatibilität: CD-HD | CD-R | CD-RW | MP3 | WMA
Streamingdienste:  Spotify® Connect-Ready
Netzwerk:  WLAN 2,4 & 5 GHz | LAN | Bluetooth
Netzteil mit Netzschalter:  AC zu DC 15V 2,4A
Abmessung B | H | T:  300 x 120 x 170 mm
Gewicht (kg):  2,5 kg
Multiroom Funktion:  Bis zu 5 Räume
Ausstattung:  2,8‘‘ TFT Farbdisplay, Holzgehäuse, 

Systemfernbedienung


